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MO DAU

Trong thoi dai bung nd cua ky nguyén sd, cac dich vu mang trén toan thé
gidi dd va dang gia ting chong mat, dich chuyén theo xuu huéng di dong, mang
toan IP, 10T, Al, Bigdata ... M6i quan tam lic nay 13 xir 1y viéc gia ting nhanh
chong dit 1i€u cua cac dich vu di dong bang rong cung cac rat nhiéu céac dich vu dit
lidu bang rong khac. Kéo theo d6 1a nhitng yéu cau, 1a ganh ning cuc 16n dit trén
vai hé thong truyén dan nhu yéu ciu vé chat luong, bang thong, toc do, tinh an
toan, bao mat, tinh linh hoat, tinh sin sang, kha nang thyuc té trién khai, van hanh,
khai thac, xtr 1y ... Ta c6 thé thdy duoc thong qua sy thay ddi theo cap sd mil vé
bang thong, toc do két ndi cho cac dich vu tir vai chyc, vai trim Kbps di nhanh

chong tang 1én dén hang chuc, hang traim Mbps, Gbps, Thbps ...

Hién nay, mang PON (nhu mot lya chon bat budc) da duoc phat trién trén
rong khip dé cung cap qua trinh quang hoa toan mang ludi véi ha ting méi va lién
tuc dugce nang cap mo rong véi lién tiép cac thé hé TDM, TWDM, WDM. Truyén
thong quang khong gidy qua khong gian tu do (FSO) gin diy dugc quan tAm rat
nhiéu véi nhitng loi thé cia né nhu téc do cao, bang thong khong han ché, linh
hoat, bao mat, hoan toan tuong thich vo1 mang PON, la mdt lya chon déy trién

vong cua su két hop.

Tai VNPT Bic Ninh cling nhu cac VNPT cac tinh da hoan thién viéc trién
khai mang Metro truyén tai luu luong IP trén cong nghé Ethernet, dong thoi da
thuc hién viéc nang cdp mo rong dung lugng mang. Hudng str dung mang MAN-E
1am phén doan truyén tai cho mang backhaul di dong két hop véi tit ca cac dich vu

bang rong khac 1a phwong an lya chon t6i uu theo dinh huéng cia tp doan.

Trén co sé d6 két hop véi thyc té trong qua trinh cong tac tai Trung tdm
Diéu hanh Thong tin ciia Vién Thong Bac Ninh, hoc vién nghién ctru va dé xuit
mot s6 giai phap backhaul toc do cao sir dung quang vo tuyén va kha nang ung

dung trén ha téng mang VNPT Bic Ninh.



Luan van duoc thuc hién gé)m 3 chuong:

> Chuong 1: Trinh bay vé nhimg khai niém chung ctia mang backhaul, xu
huéng phat trién chung cua cac thiét bi cudi. Chi tiét vé& nhitng yéu ciu cta mang
backhaul di dong trong ky nguyén s6 hudng toi thé hé mang tiép theo (5G).

> Chuong 2: Trinh bay vé backhaul di dong trén PON dé thiy day s& la mot
Ira chon tat yéu cua MBH. Giéi thiéu va trinh bay mot sb giai phap backhaul lai
ghép quang vo tuyén trén PON cing nhiing s liéu tinh toan cu thé dé so sanh va
lua chon két hop.

>  Chuong 3: Gi6i thiéu vé tinh Bic Ninh (dija 1y, kinh té, van hoa, x4 hoi ...)
va hién trang ha tang cia VNPT Biac Ninh. Tir d6 dé xuat hai giai phap lai ghép
quang cho mang backhaul di dong trong tuong lai la TDM-PON/FSO va WDM-
PON/FSO.



CHUONG 1: TONG QUAN VE BACKHAUL VA
BACKHAUL DI PONG

1.1. Khai niém chung

Mang backhaul 13 mot mang ludi trung chuyén. Backhaul 13 thuat ngit chi
phan két ndi gitta mang trung tAim (mang truc, mang 15i) va cic mang tir xa (mang
con). N6i mét cach tong quat thi mang backhaul chinh 1a phan lién két trong mot
mang ludi c6 phan cap. Cac vi du vé mang backhaul trong vién thong 1 v6 cing da
dang nhu: Két ndi mang LAN ndi b cua khich hang (ca nhan, gia dinh, cong ty,
don vi hanh chinh ...) va mang Metro toan thanh phd, két ndi truyén thong tir tram
phat song truyén hinh va cac dau cubi may thu, két nbi truyén dan giira tram vién
thong co s& BTS/NodeB voi hé thong thiét bi & mirc cao hon BSC/RNC, dén thiét
bi mang 161 MGW, MSC, SGSN ... Pong thoi bao gom ca két ndi giita cac thiét bi
cung cép.

Tir cac khai niém do, nhin mot cach tong quat & pham vi hep, ta c6 thé thay
toan bd mang vién thong ciia Bic Ninh (khong bao gdm mang phia dau cubi khach
hang) 12 mot phan mang backhaul tong thé cho cac dich vu dugc cung cap bai
VNPT Bic Ninh.

Véi xu thé di dong 1a vo cung 16n, luan van xin dugc dé cap chi tiét vé mang
backhaul di dong ciing nhu mét sd cac yéu cau va thach thirc ciia mang backhaul di
dong trong ky nguyén cong nghé sd, dic biét 1a giai doan trudc mit tién t6i (5G).
1.2. Backhaul di dong

Toan bd co s6 ha ting ctia mot nha khai thac di dong dién hinh c6 thé duoc
phan chia thanh cac phan riéng biét nhu sau:

- Mién mang truy nhap vo tuyén (RAN — Radio Access Network): 1a phan truy
nhap két hop, tir cac tram gbc vo tuyén RBS (Radio Base Station) tdi cac bo dicu
khién mang nhu BSC (2G), RNC (3G), MG.

- Mién 16i di dong: ndm giita mang truy nhap vo tuyén va cac mang ngoai nhu

la Internet, PSTNs, cac mang di dong khac ... N6 chira cac node dich vu (SGSN va



GGSN) diéu khién phién dir liéu va hudng luu lwong nhu chic ning MSC va MGW
dé cung cdp chuyén mach goéi va cac dich vu két hop.

- Backhaul di dong (bén trong mién RAN): Backhaul thuc hién viéc két ndi va
truyén tai luu lugng giita cac tram gdc (BTS, NodeB ...) va cac bo diéu khién mang
(BSC, RNC ...). Cac mang truyén dan c6 thé ing dung nhu: L2 (Carrier Ethernet),
L3 (BGP/MPLS L3VPN), IP vuot qua E1/T1 st dung MLPPP.

Backhaul di dong c6 thé phan thanh cac RAN “thdp” (LRAN) va RAN “cao”
(HRAN) phan 4nh ban chat khong ddi xtmg ctia mang backhaul, & 6 mot nha khai
thac dién rong phai c6 mét luong rat 16n cac vi tri RBS tap trung hudng té1 mot )
nho hon céc vi tri diéu khién chuyén mach (BSC/RNC).

1.2.1. Cdc céng nghé trién khai trong 1P RAN

Co ché hoat dong ctia mot ) giao thuc:

- Cong nghé CESoPSN va SAToP: Hai giao thirc ndy chuyén doi cac khe thoi
gian cua cac kénh TDM vao phan tai tin clia goi tin IP. Piém khac biét chinh giira
CESoPSN va SAToP 1a SAToP day tat ca 32 time slot ctia kénh TDM vao tai tin
ctia goi tin IP ma khong phan biét time slot trong, con CESoPSN chi ddy cac time
slot chira thong tin va bo xung mét truong dé chi s time slot tréng duge bo qua. Do
vay CESoPSN tdi vu va tiét kiém bing thong hon, ngoai ra CESoPSN con cho phép
danh dau tat ca cac goi tin thoai véi do wu tién cao hon nén phu hop cho thiét ké
QoS cua mang IP.
- Cong ngh¢ L2TPv3 (hinh 1.2): L2TPv3 la m{t cong nghé gia day cho phép
cung cap cac dich vu 16p 2 qua mang chuyén mach goi, né dugc phat trién tir giao
thirc UTI cho co ché dudng ham 16p 2.
- Cong nghé¢ AtoM (hinh 1.3): AToM (Any Transport over MPLS) 1la mot
cong nghé gia day sir dung cac mang MPLS cho phép cung cap cac dich vu 16p 2.
Céc nhiém vy chinh ctia AToM bao gom viéc thyc hién gia ddy giita cac router bién
PE (provider edge) va truyén tai cac goi tin 16p 2 qua nhirng gia day nay.

Trong hé théng vién thong, dong b 1a yéu t6 cuc ky quan trong quyét dinh do

chinh xac cua thong tin, dit li¢u dugc chuyén tai. Vo1 ha téng mang TDM két ni



qua cac kénh E1/T1 thi déng bd 1a chuyén don gian boi ludng E1/T1
luén danh riéng time slot dé chuyén tai dir liéu dong bo.

Khi chuyén qua IP RAN toan bd, nghia 13 mat ngudn déng hdo TDM. C6 mét
s6 giai phap phat trién dong bo trén mang IP nhu sau:
- Ddng bo trén goi tin (IEEE1588, NTP) hoic str dung dong hd duwge mang boi
dir liéu gia lap kénh (ACR).
- Pong bo Ethernet (SyncE): SyncE hoat dong trén 16p vat 1y, ¢6 do chinh xac
1100 ppm (tuong tu qua SDH)
- Pong bo hoa theo IEEE 1588v2 : IEEE 1588v2 (hinh 1.5 - hay dugc biét nhu
1a PTP: Precision Time Protocol) 1a mot chudn giao thirc cho phép viéc truyén chinh
xac tan sb va thoi gian dé dong bd cac dong ho qua mang dya trén goi tin. N6 dong
bd hoa déng hd slaver cuc bo trén mdi thiét bi mang v&i mot déng ho hé théng
Grandmaster va st dung truyén tai nhin thoi gian dé cung cép d6 chinh xac cao
(muc nano gidy) trong déng bo hoa dam bao sy 6n dinh tin sd cua tram.
1.2.2. Chdt lwong dich vu trong |P RAN

Céc chi sd danh gia chat luong dich vu nang cao trong mang IP:
- IPTD (IP transfer delay): tré truyén dan, gdm tré do khoang céach, do xu 1y tai
cac nut chuyén mach, tai cac bg gidi ma tin hi¢u, tai cac bo dém trong mang IP.
- IPDV (IP delay variability): day chinh 1a cc chi so vé jitter.
- IPLR (IP packet loss ratio): 14 ti 1& mat géi trong mang IP.
- IPER (IP packet error ratio): 14 ti 1& géi bi 1i khi truyén trong mang IP.

Mot s6 co ché hd tro QoS trén mang IP la:
- Co ché dich vu tich hop (Intserv): M6 phong lai nhu mang chuyén mach
kénh trude diy, no st dung nguyén tic dit chd trude dung giao thirc RSVP. Trong
kién trac Intserv, giita cac dau cudi lién lac phai ton tai giao thirc trao doi tai nguyén
nén phai xir Iy qua nhiéu lam cho n6 khé c6 kha ning md rong dé thich hop véi
mang 161 (dac biét khi mang core 12 internet).
- Co ché dich vu phan biét (DiffServ): Kién trac DiffServ nay tiép can theo
hudng xtr 1y QoS tai cac hop (PHB) ma khong phai dwa trén ludng nhu Intserv.



Diffserv ciing c6 thé két hop véi cong nghé MPLS dé hudng téi giai quyét cac van
dé vé QoS.

Céc kién trac, co ché hay giao thirc bao hiéu trén dy thuong lién quan dén
mot mang gém nhiéu phan tir tham gia. Tuy nhién, mdi thanh phan trong mang nay
cling phai thuc hién cac ky thuat quan Iy QoS noi tai ciia n6 dé hd tro QoS cho cac
leu leong duoc truyén qua nat d6, mot sé k§ thuat nay 1a: Phan 16p va danh déu
(classification and marking), kiém soat va diéu chinh (policing and shaping), tranh
tac nghén (congestion-avoidance), quan 1y tic ngh&n (congestion-management),
dinh tuyén QoS (QoS routing), danh trudc bang thong (bandwidth reservation),
kiém soat cudc goi vao mang (call admission control). Hinh 1.8 minh hoa viéc sir
dung cac k¥ thuat nay trong thiét bi thuc hién chirc ning ctia mot nut mang. Cac yéu
cau vé chat luong dich vu cho cac dich vu trong mang IP néi chung va cho IP RAN
dugc qui dinh trong cic chuan Y.1541 va Y.1221 cta ITU-T,

Bing 1.1: Phan 16p QoS trong chuin Y.1541

VolP Video tuong tac Video truyén phat
Bang thong 21 t61 320 kbps N/A
Tré (1 chiéu) <150 ms <150 ms <4s
Jitter 30 ms 30 ms Khong anh hudng
Mat goi <1% <1% <5%

(Nguon: tiéu chuan ITU Y.1291)
Phan doan backhaul di dong truyén tai luu luong 2G/3G gom cac luu luong
cua thoai, video, bao hiéu, tin hiéu déng b, dir li€u, internet duocC truyén trén mang
IP. Bai toan QoS can trién khai cac k¥ thuat dam bao cac yéu cau cho cac tham sb
IPTD, IPDV, IPLR, IPER trén toan mang khongvuot qua ngudng theo bang 1.1
(tiéu chuan QoS — Y.1541) hay trong tirng phan doan mang nhu hinh 1.9.
1.2.3. Cdc co ché dw phong
- IGP — fast reroute: IGP la cong nghé tich hgp tinh toan 16 trinh nhanh trén
mot bo dinh tuyén duy nhat dua trén ISPF va PRC. Két hop v&i quang cao nhanh

thong tin trang thai lién két va dinh thoi tro lai theo cép s6 nhan, hoi tu dinh tuyén




nhanh cua toan mang dugc thyc hién. Thoi gian hoi tu co thé tir 1 dén 2 gidy tuy
theo quy m6 mang (héi tu IGP binh thuong 16n hon 10 giay).
- MPLS TE: MPLS TE (MPLS traffic engineering) cung cap mot giai phap t6t
cho d6 tin cdy dich vu. TE not-standby 1a mot k¥ thuat c6 do san sang diém cudi
dén diém cudi cao. LSP chinh va dy phong duoc thiét 1ap cho mot duong ham TE.
Khi cac LSP chinh 13i, luu lugng chuyén sang cac LSP di phong. Khi LSP chinh
duogc khoi phuc, luu luong dugce bat tro lai LSP chinh.
- VRRP: VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 14 giao thirc thiét ké du
phong cho mang LAN. VRRP dam bao cac hudng an toan két ndi dén default
gateway, sir dung 02 router dap (mg kha nang két ndi trén mang. MAN st dung.
VRRP tai cac hudng tir AGG 1én PE, BNG v6i céc tinh c6 tr 2 PE, BNG tro 1én.
- LACP: LACP (Link Aggregation Control Protocol) la giao thtrc hoat dong &
16p 2 cho phép 2 hay nhiéu dudng Ethernet vao mdt dudng tong v4i bang thong
bang téng bang thong cac dudng, hoat dong theo co ché phan tai.
- BDF: BDF (Bit-Direction Fault Detection) cho phép phat hién 16i bit trén
cac kénh trén cac hé théng, bao gém két ndi vat 1y truc tiép, mach ao, duong ham,
MPLS LSP, kénh dinh tuyén multi-hop va kénh gian tiép. Khi 15i xay ra, viéc trién
khai BFD 1a don gian va duy nhét, cac BFD c6 thé phat hién nhanh nhiing thét bai
chuyén tiép dé giip mang thyc hi¢n viéc truyén thoai, video va cac dich vu theo yéu
cau khac v6i QoS tot.
- RSTP: Ban chét cia STP duoc thiét két dé tranh bi loop trong két ndi mang
LAN gitra cac switch. RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) dugc thém thuét toan
tinh lai duong di gitip co ché hoi tu nhanh hon.
1.3. Mot sé yéu ciu cho mang backhaul thé hé tiép theo (5G)
1.3.1. Tding téc d cho thiét bi diu cudi

Trén thuc té, ct mdi khi mot thé hé mang di dong mdi ra doi doi hdi mang
backhaul phuc vu cho mang di déng d6 ciing can phat trién twong tmg dé dap tng

nhu cau vé toc dg truyén tai, s6 lugng thiét bi dau cudi, cac dich vu méi. Cang 1én



cao cac cong nghé cao thi yéu cau doi hoi mang backhaul phuc vu cho thé hé di
dong ké tiép cang yéu cau cao hon rat nhiéu lan so voi trude do.

Hau hét viéc ting toc do truyén 1a do cac nha mang ting thém cac kénh
khong day, str dung cong nghé séng milimet va cac cell nho (cell té bao — don vi dia
1y co ban cua thong tin vo tuyén). Viéc thiét 1ap nhiéu cell nhé s& ting dang ké do
phu song trong khu vuc dé tir d6 di dén duodng truyén két ndi gitra nha cung cip
dich vu v6i cac tram phan phdi téi ngudi dung cudi. Do d6, mang ludi nay sé gip
phai nhitng thach thirc nhur cac két n6i backhaul khong diy cong suat cao hon cho
mdi trang web di dong, mdc du cac két ndi backhaul khong day hién tai phuc vu yéu
cau cta hang trim Mbps, cac lién két twong lai s& dugc yéu cau dé ho tro hang chuc
Gbps. Viéc khoang cach giira cac cell 13 rat gan nhau nén tai sir dung tan sb s& rat
kho thuc hién, vi vay pho tan s6 ciia mang backhaul khong day trong mang 5G phai
co y€u cau dic biét. Mot thach thire khac nita 13 viéc trién khai cac vi tri ¢ cép do
duong phd s& doi hoi mang backhaul ndy c6 cong suét 16n hon, tiéu thu ning luong
thap hon va trién khai don gian, nhanh chéng hon.

1.3.2. Tang luu luwong

Cung v6i su phat trién ciia cong nghé, ngay cang c6 nhiéu thiét bi dau cudi
dugc phat trién 4p dung cong nghé 5G nhu dién thoai, mdy tinh bang, laptop ...
Trong tuong lai, s6 luong nay sé ting theo cap sd nhan va trung binh mot ngudi sé
so hiru nhiéu thiét bj hién dai nay. Luu lugng ting nhanh va ngay cang phirc tap
d6ng nghia v&i viéc cac nha mang di dong phai quan 1y luu lugng mot cach chat ché
va phu hop véi ting loai ing dung.

Su phure tap trong quan 1y luu lugng lai mé ra mdt co hd1 mai cho cac nha
khai thac di dong dé phan bo tai nguyén mang theo mot cach hidu qua hon, ma néu
dugc thuc hién dang cach sé lam ting QoE trong mang hi¢n dai — do do, loai bo
hoic tri hodn viéc ting chi phi dau tu cho viéc méd rong dung luong
1.3.3. Cdc logi thiét bi méi, dich vu mdi, kién triic méi

Vi¢c hang loat cac dich vu méi nhu Internet két ndi van vat (IoT) hay M2M

s€ tao ra su bung nd vé cac loai thiét bi mdi1 dugc két ndéi vao mang 5G. Vi du vé



cac dich vu méi nhu internet xtc giac (vién tham, diéu khién tir xa, y hoc tir xa ...),
céc dich vu thuc té o ... s& lam phong pht thém céc dich vu dugc cung cép bdi nha
cung cap dich vu di déng va cung cap dich vu OTT.

Hé thdng mang backhaul khong day s& tich hop, thong qua giao dién md, véi
co s& ha ting SDN va NFV, cho phép cac tng dung SDN dat duoc toi vu hoa tai
nguyén mang (quang phd, céng suit), dich vu sén sang cao hon, nhanh hon véi cac
co ché dinh tuyén lai thong minh.

Khi cac dich vy méi ra doi1 doi hdi cac nha mang phai 4p dung céc cong nghé
méi dé sin sang phuc vu su thay doi nay. Do d6, mang backhaul 5G phai dat dugc
cac yéu cau nhu: phi séng hoan chinh, d6 tré cyuc thap va an ninh chat ché. Piéu
nay ciing doi héi co s& ha ting khong day backhaul dé phyc vu nhu mot mang quan
trong thuc sy. Vi viéc gia tang theo cap sd nhan cac thiét bi dau cudi, tuong ung
v6i s6 lugng nguoi dung s& két ndi vao mang di dong, dong nghia véi hang ty hay
tham chi nhiéu ti cac ung dung dugc kich hoat va ludn ¢ trang thai hoat dong thi ro
rang v4i bang thong hién tai 1a khong thé dap ung noi.

1.4. Két luan chwong

Chuong 1 da cho ta cai nhin tong quan vé mang backhaul ciing nhu xu thé
rat 16n cua di dong ngdy nay, tir d6 phan tich chi tiét bai toan vé backhaul di dong.
Nhitng yéu cdu co ban cta backhaul di dong toan IP 1a mot yéu cau bit budc véi
nhirng yéu t6 then chét 13: Cong nghé chuyén ddi cho cac kénh TDM chay trén nén
IP ciing nhu cac cong nghé chuyén dbi dich vu 16p 2 qua mang chuyén mach goi, co
ché déng bd, dam béao chét lugng dich vu (QoS), cac co ché du phong dam bdo an
toan két ndi va do san sang cua dich vu

Pong thoi, trong chuong nay ciing dd néu ra mot s6 yéu cau va thach thic
v6i mang backhaul di dong trong ki nguyén sb tién téi 5G nhu: Tang toc do cho
thiét bi dau cudi, ting luu luong, ting s lwong, ching loai thiét bi, loai hinh dich
vu, kién triic méi. V& phia nha khai thac di dong, d6 s& duoc trién khai cu thé do cac
yéu cau vé cong suat cao hon, mang ludi té bao day hon, trién khai dén cap dudng

phd, 40 hoa mang va cac Gmg dung quan trong khac.
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CHUONG 2: MOT SO GIAI PHAP TRUYEN DAN
BACKHAUL LAI GHEP QUANG VO TUYEN
2.1. Gidi thi¢u

Qua chuong 1 luan vin da cho thdy nhiing yéu ciu cap thiét ciia mang
bakhaul di dong trong giai doan hién nay ciing nhu twong lai sip t6i cua hé thong
(5G) cung nhiing nén tang co ban ciia mdt mang backhaul di dong nhu bang thong,
an toan, dong bo van ludn phai dam bao. Mot trong cac giai phap dau tién 1a xay
dung backhaul trén mang PON, cac lién két soi quang c6 kha nang cung cép toc do
dir liéu cao, do tin cdy va ton that thap 1a giai phap phu hop nhat dé dép ung yéu cau
ciia mang backhaul di dong thé hé tiép theo. Mot sd giai phap vé mang backhaul
hién dai nhu lai ghép quang vo tuyén trén PON ciing duoc quan tim nghién cir rat
nhiéu [6], do cac loi thé uu viét cia chiing trong nhitng hoan canh nhat dinh, d6 1a
lién két khong day nhu MMW va quang khong gian (FSO).

2.2. Toéng quan vé mang backhaul trén PON
2.2.1. Kién triic h¢ thong backhaul di dpng trén PON

Mot thiét 1ap dién hinh theo kich ban giéi thiéu duoc trinh bay vé PON duoc
stt dung cho duong truyén hdn hop dan cu va mang backhaul di dong duoc mo ta
trong hinh 2.1.

PON s& tr¢ thanh mot dé xuét bat kha thi cho MBH nhu ban dau hoic chi 1a
giai phap tam thoi, néu né khong thé cung cip mot sy tién bo ro rang, dé dang, hiéu
qua, dugc xac dinh 13 va an toan, hudng t6i bat ky bang thong mong mubn nao
trong twong lai ma khong pha v& co sé ha ting va tiét kiém chi phi. Nang cip 1én
téc do dir liéu nhanh hon (vi du: 10 Gb/s) 1a budc dau tién rd rang nhung ciing sau
d6 nhiéu hon cac lya chon thay thé cong nghé tién bo co cac hé théng tiéu chuan
khai thac song mang ghép kénh (vi du: OFDMA-PONS), Radio-over-Fiber (RoF) va
cudi cung 13 WDM.
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Hinh 2.1: Kién tric dién hinh (dwong chim chim: cong nghé WDM - PON)
Hinh 2.2 cho théy mét trién khai backhaul dua trén GPON dién hinh hd tro
ca mang TDM va IP ké thira. Cau L2 tong hop tat ca cac ludng luu lugng ma khong
can dinh tuyén trong RAN [6].
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Hinh 2.2: Kién tric hé thong mang backhaul di dong trén PON
Véi thé hé mang vo tuyén tiép theo nhu truy cap goi toc d6 cao (HSPA) va
cao hon (LTE), cong suat dén/tir tram gdc s& ting dang ké so v&i yéu cau hién tai
clia mot vai chiéc E1/T1. Trong mot sd truong hop, cong suat backhaul cho mét site

ba hudng s& theo thir tw 100-400 Mbps. Piéu nay rd rang doi hoi nhiéu kha ning



12

ciia backhaul. Vi kich thuéc té bao dang giam va soi dugce dan sdu hon vao mang,
nén sau d6 str dung GPON lam cong nghé hdi luu dén/tir cac tram goc.
2.2.2. Nhitng dap wng ky thudt

Vé bang thong, c6 thé duoc quan 1y dé& dang trong cdc mang GPON duoc
trién khai hd tro dudng xudng 2.5 Gb/s va dudng 1én 1,25 Gb/s. Trong trudng hop
khong chic 1a bang thong GPON tré nén khan hiém, k¥ thuat PON ndi tiéng vé
giam phan chia sgi c¢6 thé giam chia sé va giai phong bing thong cho ngudi dung
bang thong cao va tram goc.

V& chat luong dich vu, co so ha ting backhaul di dong phai tuin theo mot sb
chi s6 hiéu nang chinh phai duoc dap mg nghiém ngat. Chung bao gém cac han ché
vé mét goi, do tré va jitter ¢é dam bao dich vu thoai dap tng cac tiéu chi chit luong
dé dé tro chuyén va thoi gian phan hdi thue té cho cac dich vu dit liéu di dong. bé
dap tmg cac muc QoS can thiét va dong thoi duy tri hidu qua chi phi, cac kha ning
quan 1y luu luong phtic tap phai dugc thyc hién.

Vé dong bo, dong bd hoa dong hd 1a mot yéu cau quan trong dé cung cap
dich vu di dong dang tin cdy. Luan vin xin trinh bay hai tiy chon trién khai dé khoi
phuc déng hd qua mang GPON:

- St dung thoi gian khac biét cia dong hd PON dé phan phdi dong hod tham
chiéu tir OLT dén cac ONT (hinh 2.4).

Freg/phase periodic updates

using management channel
PAS5211 PAS7401 ¥ i
GPON CLOCK GPON GPON (GBE)
(155.55MHz) OoLT ey ONT (GHE)
@ ———— 12— - S - LI cpu e
I
|
I A :
T | T
|
P on value |
! ey GPON clock |
L =T Forwarded to|
e ¥ FPGA |
et i
vvvvv Clock phase Freq /phase :
O S compermator register |
| 5“;62‘;:‘ Recovered
FPGAI1 ¥ REFERENCE
CLOCK
Recovered Clock - ——————- >
generator
FPGA2

Hinh 2.4: So 6 khoi phan phdi ddng ho sir dung thoi gian vi sai dong hd PON
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- Ddng hd trong sudt cua IEEE1588 qua PON (hinh 2.5), day 1a phwong phap
dugc st dung néu déng hd slave cia IEEE1588 di duoc cai dit tai cac site cla

Node B.

FPGA1 secivae | Lo
GRS
L = 1]
Clock | Teastemo | Meastemos FoN
Tmestemp (] FFO
= Etm PASS211
AL == XA XAU GPON
-— — - -
= mac N MAC oLT
[ ]
2
0N
FPGA2
Trestaros
(=]
SFC /yte Clock ! TIras ST
T _ | Timastamp [—™ =0
Lo
]
PASTAT . === 1522
GPON 1'3EE" poe 'I'BEE" - [ -
ONT MAC et MAC

Hinh 2.5: So' @6 khdi 1588 Transparent Clock

2.2.3. Uu diém ciia GPON trong magng backhaul di dong

Nhiéu loi thé da gitip GPON thanh céng nhu mot cong nghé truy cap dudng
day cd dinh c6 lién quan dén cic mang truy cip vo tuyén:
- Téi thiéu hoa cac CO: Do kién trac diém - da diém GPON, mot céng OLT
thuong co thé kiém soat téi 64 ONT, do d6 giam thiéu viéc sir dung ning luong va
khong gian trong cac site tai CO (celtral office).
- Do tin cdy cao va OPEX (Operating Expenditure — Chi phi hoat dong) thap.
Mang phan phéi quang thu dong cung cap do tin cdy cao hon, gidm thiéu cap truc

va OPEX.
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- CAu truc lién két hidu qua. Cau trac lién két cay PON yéu cu trién khai it soi
hon so véi cdu tric lién két diém hoic diém vong.

- Kha nang mo rong da dugc ching minh trong tuong lai. Mot mang ludi phan
phdi soi cung cap bang thong khong giGi han va khong can phai thay thé khi thé hé
tiép theo xuét hién.

- Strc manh tong hop véi truy cdp dong cb dinh. Cac nha khai thac dang trién
khai ca truy cap cd dinh va di dong c6 thé st dung ciing mot co so ha tang.

- QoS va SLA cho cac dich vu da kénh. GPON T-CONT (kién truc container
luu lwong duong 1én) cho phép ghép cac ludng dich vu khac nhau (vi du TDM va
IP) trén PON trong khi cung cép chat luong dich vu va SLA khéc biét cho mdi loai
dich vu.

- Chuyén doi du phong va bdo v¢ tu dong: GPON cung cép dua trén ti€u
chuan co ché thuc hién du phong va chuyén mach bao vé tu dong.

2.2.4. Mang backhaul di dpng trén PON thé hé tiép theo (WDM-PON)

M6 hinh chung c6 thé thdy tir hinh 2.1, viéc sit dung PONs cho té bao
backhaul cua dir liéu biang gbc tir tram BS da duoc kiém chimg [6] va di thu
nghi¢m cho mot s6 tiéu chuan hién hanh. Mic du cac yéu cau vé nang luc cling nam
trong kha ning ctia PON, dic diém tré khong ddi xtng gy ra nhitng lo ngai vé hiéu
nang trong PON ghép kénh phan chia thoi gian (TDM-PON), ciing nhu yéu ciu
phan nhiém dé wu tién luu luong backhaul. GPON thé hé sau, PON ghép kénh phan
chia buéc song (WDM-PON) 14 tét hon, boi né giam dang ké luong soi st dung,
cung cap cac kénh toc do cao dong thoi ciing loai bé duoc cac yéu diém con ton tai
cua TDM-PON.

Trén hinh 2.6 (A) 1 kién tric cia mot backhaul trén WDM-PON thuén soi
quang. M&i duong din backhaul tir CS dén BS co thé chia thanh hai budc. Budc
dau tién tr CS dén b chia 1a mot lién két WDM, doi véi bude thir hai, thuan soi
quang WDM tir bo chia quang toi dau thu. Trong phan 2.4, luan vin 14y mé hinh
trén WDM-PON lam co s& dé so sanh va danh gia hiéu ning cua giira cac giai phap

s& duogc trinh bay trong phan sau dé thiy duoc su két hop cia cac giai phap nay:
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cong nghé PON, FSO, RF c6 thé cung cip mot giai phap linh hoat, bang thong giga

cho mang backhaul.
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2.3. Mot so giai phap backhaul lai ghép PON/quang vo tuyén

2.3.1. Backhaul lai ghép TDM-PON/FSO
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Hinh 2.7: M6 hinh backhaul lai ghép TDM-PON/FSO
Hai giao thirct MAC méi, bao gdm phan bo bang thong cb dinh/tdc do thich
tmg (FBA/AR) va phan bd bing thong dong/téc do thich ung (DBA/AR), duoc dé
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xuét cho FSO/PON sé& duoc phan tich va so sanh trong phan 2.4 dé thiy rd su cai
thién.
2.3.2. Backhaul lai ghép WDM-PON/FSO

Hinh 2.6 (B) cho thiy kién trac dugc dé xuat cho mang backhaul lai ghép
WDM-PON/FSO dé cung cip mang backhaul dung luong cao va linh hoat sir dung
lién két FSO cho phan doan kho khin khong thuan loi ciia so quang hay cac lién két
khac. Cac tin hiéu duong xudng tir tram trung tam (CS), noi dit may phat, duoc
diéu ché véi cac budc song khac nhau va ghép kénh bang cach st dung cach tir ong
dan song (AWG). Tin hi¢u WDM sau d6 duogc khuéch dai trong khi di qua bd
khuéch dai soi pha tap Erbium (EDFA) dé bu lai ton that do lién két soi dau tién va
dic biét 12 bd chia. Tin hiéu tir ddu ra cua bd chia duoc truyén dén céc tram géc
(BS) thong qua FSO. Mdi duong dan backhaul tir CS dén BS c6 thé chia thanh hai
bude. Bude dau tién tir CS dén bo chia 1a mot lién két soi quang WDM. Bude thir
hai, str dung lién két FSO tir bd chia WDM PON xudng thiét bi cudi. Céc tinh toan
dugc dua ra dé so sanh va danh gia dugc thé hién trong phan 2.4.
2.3.3. Backhaul lai ghép WDM-PON/RF

Hinh 2.6 (C) cho thay kién trac dugc dé xuat cho mang backhaul lai ghép
WDM-PON/RF dé cung cip mang backhaul dung luong cao va linh hoat, str dung
lién két RF cho nhitng phan doan khé khin khong thuan loi cua lién két soi quang
hay cac lién két khac. Cac tin hiéu dudng xudng tir tram trung tdm (CS), noi dat
may phat, duoc diéu ché véi cac bude song khac nhau va ghép kénh bang cach st
dung cach tir 6ng dan song (AWG). Tin hiéu WDM sau d6 duoc khuéch dai trong
khi di qua bo khuéch dai soi pha tap Erbium (EDFA) dé bu lai ton that do lién két
soi dau tién va dic biét 1a bo chia. Tin hiéu tir dau ra caa bod chia duoc truyén dén
cac tram gbc (BS) thong qua RF. Mdi duong dan backhaul tir CS dén BS c¢6 thé chia
thanh hai budc. Budc dau tién tir CS dén bd chia 1a mot lién két soi quang WDM,
bude thi hai, 1a lién két RF. Céc tinh todn dugc dua ra dé so sanh va dénh gia dugc

thé hién trong phan 2.4.
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2.4. Két qua va danh gia cc gidi phap
2.4.1. Backhaul lai ghép TDM-PON/FSO

Tir cac tham sd hiéu niang hé thdng giita cac giao thire duge dé xuat va mot
giao thirc thong thuong duogc ldy tir su hién dién ctia nhidu loan khi quyén, két qua
d3 chi ra rdng so v&i cac truong hop ty 16 ¢d dinh, cac giao thirc dwa trén ty 1¢ thich
g ¢6 hiéu ning tot hon va néi chung DBA/AR hoat dong hiéu qua hon FBA/AR.
2.4.2. Backhaul PON - WDM thudn s¢i quang va lai ghép FSO, RF

Céc két qua bang s ching minh ring hiéu ning cta ba lan xem xét lién két
xudng phu thudc dang ké vao cong suat truyén; cac BER hé thong bi giam nhanh
khi cong suét phat tang l1én. Tuy nhién, tde do gidm cua mdi hé théng la khac nhau;
ciia dudng xubng dya trén WDM-PON co ban 1a 16n nhét trong khi duong xudng
cia WDM-PON/RF tré nén nho hon khi BER hé thong dat dén gia tri cu thé, 107,
D6 1a boi vi, trong hé thong RF, viéc ting cong sudt phat ciing c6 thé gy ra su gia
tang ctia nhiu va do d6, khong gitip giam ty 1& nhidu. Mic du c6 chi phi lap dit cao
hon, trién khai kho hon va it da ning hon, giai phap WDM-PON ludn vuot trdi so
v6i cac giai phap backhaul khac nhd nhitng wu diém cua truyén dan quang. Mat
khac, ngay ca khi chi phi trién khai it va da ning nhat, hé théng két hop WDM-
PON/RF khéng du cho yéu cau BER cao, tic 14 16n hon 10~*. WDM-PON/FSO, ¢6
hiéu niang t6t hon WDM-PON/RF vé6i BER duéi 107°, cung cip giai phap trung
gian ¢ thé cung cap BER cao, kha ning chi tra cao hon trong khi yéu cau chi phi
trién khai it hon.

Trong s ba giai phap so sanh backhaul, cac hé thong WDM-PON thuan tay
luén cho thay hiéu niang t6t nhat, BER nho nhat hay noi cach khéac 1a pham vi dich
vu dai nhat. WDM-PON/FSO cung cip hiéu ning tSt hon hé thong WDM-PON/RF
khi BER yéu ciu di nho (tirc 13 dudi 107° voi cong suat 16n hon 5 dBm), tuy nhién,
n6 chiu hiéu ning kém nhat néu BER yéu cau khong qua nho (tic 1a BER 107%).
Mot 1an nita, cho thay giai phap backhaul thuan soi quang WDM-PON 1a tot nht vé
BER nhung WDM-PON/FSO hoic WDM-PON/RF 14 nhiing giai phap thay thé
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khac c6 thé giai quyét sy danh d6i giita hiéu ning van hanh va chi phi lip dat, tinh
linh hoat va da niang cho cac mang backhaul thé hé tiép theo.

Tiép theo, luan van phan tich sy phu thudc hiéu nang ctia hé théng Vao cac
thong s6 hé thong chinh ctia cic b phan lién két soi quang, d6 1a ty 1¢ phéan tach va
muirc khuéch dai, trong ba hé thong backhaul so sanh. Cac BER thu duoc cua ba giai
phap backhaul dang ting 1én nhanh chéng khi ty 1& phan tach 16n hon duoc trién
khai. D6 1a boi vi, cac hé théng PON duoc trién khai trong cic mang so sanh don
gian chi sir dung cac bd tach cong suat va do do, cong sudt quang ¢ dau ra cia cac
bo tach bi giam dang ké. Mat khac, su phu thudc ctua hiéu nang hé théng vao muc
tang ciia bo khuéch dai kha giong véi cong suét truyén. Ly do 1a do khuéch dai anh
huong tryc tiép dén cong suét cua tin hiéu quang.

Cubi cung, két qua md phong chimg minh rang véi tat ca cac toc do bit da
cho, hé¢ thong WDM-PON luén cung cip hiéu ning t6t nhat trong khi giai phap
WDM-PON/FSO chi vuot troi so véi WDM - PON/RF néu BER yéu cau di nhd,
tirc 1a BER nhoé hon mot murc cu thé gia tri (5 X 10™%) nho nhiing loi thé cua cong
nghé FSO so véi cong nghé RF. Noi cach khac, hé thong backhaul WDM-
PON/FSO nén dugc wu tién hon hé théng WDM-PON/RF vi cac hé thong hiéu ning
cao la can thiét. Tuy nhién, can luu ¥ rang céc lién két FSO phai 1a mot anh séang
tam nhin thang va chiing bi anh huéng manh mé boi swong mu va ddm may.

2.5. Két luan chwong 2

Xu hudéng mang backhaul di dong dua trén PON la Iya chon kha toan dién
clia cong nghé mang thé hé tiép theo. Mic du cic yéu cdu vé ning lyc vin nam
trong kha ning cia TDM-PON nhung dic diém tré khong ddi xtmg cuia TDM-PON
gay ra nhiing lo ngai vé hiéu ning ciing nhu cac yéu cau vé phan nhiém dé wu tién
luu lugng backhaul. Luan van c6 dé xuat thém hai giao thirc MAC 1a FBA/AR va
DBA/AR so v&i mot giao thic thong thuong trong su hién dién ctia nhiéu loan khi
quyén khi lai ghép FSO. Tir cac tham sd hiéu ning cta hé thong chi ra rang so voi
cac truong hop ty 16 ¢b dinh, cac giao thic dua trén ty 18 thich tng c6 hiéu ning t6t

hon, va n6i chung, DBA/AR hoat dong hi¢u qua hon FBA/AR.
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Su hoan thién cua cong nghé PON véi thé hé tiép theo WDM - PON da loai
trir hau hét cac nhugce diém cia TDM - PON cho MBH. Viéc so sanh hiéu nang cua
cac giai phap duoc backhaul lwa chon dugc thyc hién dé 1am rd sy danh d6i gitra
hiéu nang va tinh linh hoat/tinh di dong ctia hé thong. Cac két qua da ching minh
rang mdi giai phap backhaul déu c6 nhimg uvu diém va nhuoc diém riéng. Su két
hop cua cac phuong phap nay c6 thé khai thac cac cong nghé PON, FSO va RF dé
cung cap giai phap c6 thé sir dung dugc va co kha ning bang thong giga cho cac
mang truyén dan di dong thé hé tiép theo.

CHUONG 3: HIEN TRANG HA TANG VA GIAI PHAP

BACKHAUL LAI GHEP QUANG VO TUYEN

CHO VNPT BAC NINH
3.1. Giéi thi¢u tong quan vé Bic Ninh
3.1.1. Cdc diéu kién tw nhién va kinh té xi héi ciia Bic Ninh
- Bic Ninh 14 tinh ¢6 dién dich nho nhat Viét Nam, thudc Dong bang song
H@)ng va nam trong vung Kinh té trong diém Bic bo, véi téng dién tich 822,71 km?,
mat 46 1664 nguoi/km?. Pia hinh tinh khong hoan toan dong biang ma xen k& 1a cac
d6i thap, mang ludi song ngoi kha day dic, trung binh 1,0-1,2 km/km?, véi 3 hé
thong séng 10n chay qua 1a song Pudng, song Cau va song Thai Binh.
- Khi hau nhiét dé1 :flm, chia 4 mua, c6 su chénh Iéch nhiét d o rét nhung
hiém c6 hién tuong thoi tiét cuc doan nhu swong mu, mua dé ... Luong mua trung
binh hang nam 1a 1400-1600 mm, hiém c6 hién tuong mua qua 300 mm/gio.
- 2018, Bic Ninh xép thir 30 vé s6 dan, xép thit 6 vé tong san pham GRDP,
xép thir 2 vé GRDP binh quan dau nguoi, xép thir 7 vé téc do tang truong GRDP
trén toan qudc. Bac Ninh c6 15 khu cong nghiép tap trung, 1 khu cong nghé thong
tin va hon 30 cum cong nghiép duoc dau tu ha tang kha hoan chinh.
- Vé tong thé dinh hudng va quy hoach phat trién ctiia Bic Ninh d3 dugc Tha
tuéng Chinh phii phé duyét trong quyét dinh 558/QD-TTG ngay 15/5/2019 dén nim
2035 tam nhin 2050.
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3.1.2. Co 56 ha ting mang backhaul tai VNPT Bic Ninh

Hé thong truyén tai ludng E1: Tat ca cac truyén tai ludng co ban El cia
VNPT Bic Ninh déu di quang hoa trén cic vong Ring quang coéng nghé FLX va
SDH, bao gém c¢6 3 Ring quang FLX (ti da STM1) va 4 Ring quang NG-SDH (tdi
da STM16). Hé théng nay cung cip ludng E1 phuc vu lam trung ké giita cac téng
dai vé tinh, MSAN, tong dai ndi bo két ndi véi tong dai Host, phuc vu cac khach
hang thué kénh riéng duong E1, phuc vu truyén tai cac tram BTS (2G) két ndi vé
BSC.

Hé thdng truyén tai bang rong VNPT Bic Ninh bao gdm cac thanh phan:
- Mang Core Metro Are Network (MAN-E), ciu trac hién tai mang MAN-E
VNPT Bic Ninh (hinh3.3) duoc xay dung tir nim 2008 v6i cdu hinh gém 6 vong
ring trong d6 5 vong ring UPE va 01 vong ring Core, sau ndm 2016 thi c6 7 ring
UPE. Thoi gian dau trién khai dy 4n cac vong ring déu c6 toc do 1Gb va sau nay da
nang cap 1én 10G. Hién nay, khi tbc do phét trién internet manh mé, phan 16n 1a cac
thué bao internet cong nghé quang, cac thué bao nay déu st dung cac goi cudc tdc
d6 cao. Trudc tinh hinh d6, thang 1 nim 2018 Vién théng Bic Ninh di nang cap
bang thong, hién tai cac vong ring MAN-E d3 dugc nang cap téi 300G dé dam bao
chat luong dich vu cung cép cho khach hang.
- Mang truy nhap cua VNPT Bic Ninh hién c6 73 thiét bi IP DSLAM cau hinh
MA5600, 262 thiét bi switch Access va 87 thiét bi TDM-PON giao tiép véi mang
MAN-E qua cong GE/10GE duoc lap dit tai 59 tram vién thong.
- Mang ngoai vi hién nay, VNPT Biac Ninh toan mang c6 khoang 254.940 doi
cap goc, dung luong di st dung dat khoang 200.217 ddi cap gdc, hiéu suat dat 78%.
Ha tﬁng mang ngoai vi thugc khu vuc thanh phé, thi xa va trung tdm cac huyén da
dugce ngdm hoa, tuy nhién ty 16 ngdm hoa chua cao phan 16n van st dung cap treo.

Ha tang mang ciia VNPT Béc Ninh hién nay dang phuc vu ngoai hon 500
tram di dong BTS (2G) cua Vinaphone va Mobiphone, st dung truyén dan ludng co
ban E1 (trén cac Ring quang), con c¢6 815 tram di dong NodeB (3G), EnNodeB (4G)
va 76 tram SMC (3G+4G) cua Vinaphone, cung khoang hon 500 tram 3G va 4G
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ctia Mobiphone. Vé phia Mobiphone dang thuc hién chuyén ddi cAu hinh CloudAir,
Vinaphone hién nay ciing dang c¢6 9 tram thtr nghiém ciu hinh CloudAir (st dung
Hub két ndi chung truyén dan cac tram 2G, 3G, 4G trén 1 cong thiét bi bang rong).
Hién nay, toan bo két ndi cua cac tram di dong bang rong (3G, 4G) déu st dung
mang ngoai vi ddu ndi vé cac cong cua thiét bi Switch (AON), thong qua MAN-E,
két ndi vé RNC, LTE/4G.
3.1.3. Ddanh gia chung

Cong nghé AON phuc vu cho cac dich vu doi hoi tbc do cao nhung hién tai
dung luong cong tai Switch dé cung cap cho cac dich vu con rét it, mudn phat trién
tiép phai dau tu thém nhiéu switch, nha tram ... s& gdy t6n nhiéu kinh phi, gy ra
nhiéu khé khin vé dau tu ha tang, qua trinh OMC ton kém, mat thoi gian va kém
linh hoat hon rat nhiéu.

Ha tang backhaul di dong cia VNPT Béc Ninh hién dang tai trong khoang
2000 tram di dong (cho ca Vinaphone va Mobiphone). Theo céc tinh toan khoa hoc,
dé dam bao ding chuan chat luong dich vu thi s6 tram can ting gp doi, va gap 3
khi tién toi thé hé mang 5G — mdt ganh ning cuc 16n trén vai mang backhaul di
dong.
3.2. Dé xuit giai phap backhaul téc dd cao cho VNPT Bic Ninh
3.2.1. Gidi phap mang backhaul lai ghép TDM-PON/FSO
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Hinh 3.7: Minh hoa vé FSO/PON tich hop cho cic mang backhaul
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Nhu duoc md ta trén hinh 3.7, trude tién, tién hanh khao sat toan bo két ndi
cua backhaul hién tai cho cac tram géc. Tién hanh xép xép, phan loai, VNPT Bic
Ninh, c6 thé dé ra thém cac tiéu chi lya chon cho sat va phu hop vé6i dic trung riéng
ctia tinh khong chi cin ¢t trén luu luong nhu phuc vu cong ich, cac dia diém so ban
nghanh cua chinh quyén, 1& hoi, hoi nghi, hoi thao, mit tinh, cac khu cong nghiép
(KCN), khu db thi cao cap (KDT) ... xép thanh cac hang mirc khac nhau cho phu
hop v6i huéng uvu tién phat trién mang ludi va nhu cau doi hoi cua cac diém

Sau khi da hoan tat viéc gan dinh mtrc cho khoang 2000 tram géc, dua trén
ké hoach dau tu cua VNPT tinh ciing nhu dinh huéng va phan bd dau tu tir tp
doan, diéu chinh cac tram gdc di quy hoach va xép tha tu wu tién bang cach tién
hanh chuyén doi dan cac dudng backhaul sang str dung mang PON két hop thay thé
dan hé thong soi tir ti ODF gan nhat (hién trang da khong qua 300m) bang céc thiét
bi két ndi FSO. Vi cac vi tri tai so ban nghanh cta chinh quyén, s& cd gang trién
khai hé thdng soi quang t6i da c6 thé, v6i cac tram tang cuong luu dong ngin ngay
hién nhién s& sir dung thiét bi két ni FSO.

Déi véi viée phat trién méi va mé rong, thay doi cac tram gdc, st dung cac
thiét bi FSO lai ghép cong nghé PON véi mé hinh 3.7 s& rat ngan dugc thoi gian
trién khai rat nhiéu, gan nhu giai quyét dugc hau hét cac kho khin nhu da trinh bay.
3.2.2. Gidi phap mang backhaul lai ghép WDM-PON/FSO

Viéc chuyén dbi ciing dugc thuc hién twong ty voi TDM-PON. Luu Iy [6],
mot trong nhitng yéu cu quan trong nhat ciia mang truyén dan di dong thé hé tiép
theo 1a m¢ rong pham vi dich vu 1a khoang céch lién két t6i da.. Ludn van xin dua
ra thém mé hinh str dung k¥ thuat FSO da ching rét linh hoat véi thiét bi khuéch dai
quang tryc tiép OAF.

Mo ta hé théng: Hinh 3.8 (a) mo ta mang quang thu dong (PON) dién hinh sir
dung cac két ndi soi quang, bao gdm cac don vi mang quang (ONU), bd chia thy
dong tai nat xa (RN) va cac tram GPON (OLT) tai trung tim (CO) két néi 1én mang
MAN-E ctia tinh. Thong thuong, PON co thé dat khoang cach 1én t§i 20km, nhung
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trong mot s6 trudng hop kho khin, nhu da trinh bay ¢ trén, giai phap cho tinh hudng

ndy 1a FSO.

(a) WDM PON thuan s¢i quang - : Lién két soi quang
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Hinh 3.8: (a) Mang backhaul WDM thuén s¢i quang
(b) Mang backhaul lai ghép WDM/FSO don ching va da chang
Trong hinh 3.8 (b), FSO duoc két hop voi WDM-PON dé tao thanh mot
backhaul quang lai ghép kha toan dién, linh hoat. Vi dic tinh ctia FSO bi han ché
vé cu ly (nho hon 2km) do tac dong cia cac diéu kién ty nhién khi st dung mang lai
ghép WDM/FSO don ching, dé giai quyét van d& nay mot mo hinh linh hoat hon
dugc sir dung 1a mang lai ghép WDM-PON/FSO da ching. Nhu vay luén van da
cung cap mot mo hinh mang backhaul toan quang két hop ddy du cac hé thong FSO
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st dung k¥ thuat OAF két hop véi cac loi thé sén c6 cia WDM-PON, tuwong thich
hoan toan véi mang MAN-E sin c6 tao nén mang backhaul v6 cung linh hoat.

MB® hinh trién khai tai KCN Yén Phong: khao sat ) luong tam géc hién co,
phan loai mtrc d§ khé khan khi van hanh, xur ly (Vinaphone ciing da phan loai 32
tram trong dién bat kha khang khi xtr Iy su ¢6), khoang cach tir tram gbc t6i bo chia
quang gan nhat. Vi cac tram khong qua kho khian, thuc hién chuyén dbi cac duong
backhaul theo mo hinh 3.8 (a). Véi cac tram gdc khé trong qua trinh van hanh, xir Iy
¢6 khoang cach 16n (trén 2km) thuc hién chuyén doi cac duong backhaul theo mo
hinh 3.8 (b) da ching, cac tram gbc kho trong qua trinh van hanh xir Iy c6 khoang
cach nho (nho hon 2 km) thyc hién chuyén dbi cac duong backhal theo mé hinh 3.8
(b) don chang
3.3. Két luan chwong 3

Chuong nay d trinh bay duoc tong thé vé cac diéu kién tuy nhién, kinh té, xa
hoi cia tinh Bac Ninh. Pong thoi ciing cho thay hién trang ciing nhu xu thé va
nhimg ap luc ddi véi ha tang backhaul di dong cia VNPT Bac Ninh. Dya trén
nhirng diéu d6, két hop cing nhitng nghién ciru vé quang v tuyén cho thiy sy phu
hop va thuan loi ctia viéc két hop FSO trén PON 1am nén tang cho mang backhaul
di dong. Hudng t6i md hinh két hgp TDM-PON/FSO cho hién tai va twong lai xa
hon 13 WDM-PON/FSO sir dung k¥ thuat truyén tiép quang OAF dé tao nén mot
mang backhaul di dong v6 cung linh hoat, tc d6 cao nhung ciing tiét kiém chi phi
va dang tin cay.

KET LUAN
Cung v6i sy phat trién nhanh chéng cta ky nguyén cong nghé sd, dic biét 1a

hé théng di dong, ganh ning trén vai hé thdng mang backhaul di dong 1a v6 cung
16n véi nhitng yéu cau khat khe vé bang thong 16n, d tin cay cao, ... dong thoi phai
dap Gmg duoc nhitg nhu cau thuc t& nhu chi phi tét, trién khai nhanh, linh hoat,
thuan loi trong khai thac, van hanh, bdo dudng, dam bdo an ninh, an toan, bao mat
... Két hop véi nhitng kién thirc dugc hoc tip va nghién cru cing nhitng hiéu biét

trong qua trinh 15 nim cong tac va lam viéc tai Trung tdm Diéu hanh Thong tin cila
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Vién thong Béc Ninh, hoc vién huéng t6i hai mé hinh giai phap cho mang backhaul
di dong ctia VNPT Bic Ninh. Luan vin gdm 3 chuong va trinh bay vé cac van dé:

Chuong 1 gi6i thiéu duoc khai niém chung vé backhaul, xu hudng phat trién
huéng toi cac thiét bi di dong, trinh bay dugc cac khai niém va yéu cau chung d6i
v6i mang backhaul di dong. Chwong nay ciing néu 1én nhirng yéu cu va thach thirc
cho mang backhaul trong giai doan méi, dic biét 1a d6i voi thé hé mang di dong ké
tiép (5G).

Chuong 2 trinh bay cac khai niém chung vé mang backhaul dua trén PON dé
thiy dugc do 1a xu hudng tit yéu va s& 1a nén tang cua mang backhaul di dong trong
tuong lai. Pong thoi, trong chuong nay ciing nghién ciru cac giai phap backhaul lai
ghép PON/quang cung nhitng két qua tinh toan chinh xac dé so sanh va thiy rang
trong nhitng diéu kién nhat dinh thi quang v6 tuyén 13 hoan toan phu hop, thuan loi
dé co thé thay thé cho soi quang co ban.

Chuong 3 trinh bay vé cac diéu kién chung cua tinh Bic Ninh, hién trang ha
tang backhaul di dong ciia VNPT Béc Ninh va nhimng nhu cau birc thiét sap toi cia
su phat trién doi hoi mang ludi backhaul di dong phai thay doi. Tir d6 thdy dugc su
thuan loi va phu hop rat 16n cta viéc st dung mang backhaul lai ghép FSO, hudng
té1 hai mo hinh cho hién tai la TDM-PON/FSO va trong tuong lai xa hon 1a WDM-
PON/FSO sir dung k¥ thuat khuéch dai quang truc tiép OAF.

Nhén xét chung: hoc vién da hoan thanh dugc ndi dung va yéu cau dé ra cua
mot thac s§ k¥ thuét vé linh vuc vién thong. Qua dod, hoc vién cling ¢ thém kién
thirc vé chuyén mon, cé cai nhin tong quan hon vé mang luéi, ning cao kha ning
lam viéc trong qué trinh xay dyng, van hanh va khai thac mang ciing nhu dé xuét

v&i cap trén nhung kién nghi tot cho cong viéc, co quan va cho nganh.
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